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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
1.1. Inwestor / Zamawiający 

Gmina Raków ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno –użytkowy rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ociesękach, opracowany na podstawie projektu koncepcyjnego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.
1.3. Lokalizacja  

Budynek Szkoły Podstawowej w Ociesękach. Którego dotyczy opracowanie jest zlokalizowany na działce nr ewid. 253, znajdującej się przy drodze wojewódzkiej nr 764 (dz. nr ewid. 255) oraz przy drodze gminnej (dz. nr ewid. 288). Teren inwestycji obejmuje również działkę nr ewid. 252 znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr ewid. 253.
1.4. Podstawa opracowania 

· Zlecenie Inwestora
· Ustalenia dokonane z Inwestorem
· Wizje lokalne obiektu
· Własne pomiary inwentaryzacyjne na użytek opracowanej koncepcji
· Obowiązujące przepisy i normy

· Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Raków wraz z uchwalonymi zmianami.

· Wytyczne do projektowania obiektów szkolnych i przedszkolnych

· Konsultacje w zakresie sanitarno – higienicznym z uprawnionym rzeczoznawcą
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 
. 
1.5. Zakres opracowania 

Opracowanie swym zakresem obejmuje istniejący budynek szkoły podstawowej wraz z otaczającym terenem. Niniejsze opracowanie dotyczy rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań budowalno – konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiałowych. Zakres opracowania dotyczy placówki szkolnej i przedszkolnej, które zlokalizowane są w obiekcie szkoły. Projekt koncepcyjny uwzględnia infrastrukturę sportową i w zakresie nauk przyrodniczo – matematycznych, zarówno w budynku szkoły jak i na otaczającym teren. 
2. OPIS OGÓLNY OPRACOWANIA 

2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji
Na części terenu objętego opracowaniem (działka nr ewid. 253 w Ociesękach) znajduje się istniejący budynek Szkoły Podstawowej. Teren posiada uzbrojenie i jest zagospodarowany. 

W chwili obecnej budynek funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem. Teren ten jest zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej nr 764 oraz drodze gminnej, która zapewnia obsługę komunikacyjną obszaru. Poza budynkiem szkoły na terenie inwestycji znajduje się budynek gospodarczy, którego stan techniczny jest zły. W pobliżu tego budynku znajduje się boisko terenowe, o nawierzchni betonowej. Boisko jest w złym stanie technicznym, nie jest wyposażone w urządzenia sportowe. 
Obsługa komunikacyjna obiektu szkoły odbywa się poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej, na terenie inwestycji nie ma utwardzonej drogi obsługującej obiekt, nie ma stanowisk postojowych. Nie jest zapewniona  komunikacyjna ochrona pożarowa placówki. Budynek zlokalizowany jest od 30 do 50cm ponad otaczającym go terenem. Na parter obiektu prowadzą schody, które czynią go niedostępnym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
Drugą częścią terenu inwestycji jest działka nr ewid. 252, która w chwili obecnej stanowi nieużytek. Ukośnie przez teren inwestycji przebiega przyłącze wody do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr ewid. 251. W związku z planowaną rozbudową obiektu szkolnego konieczna będzie jego przebudowa. Teren inwestycji nie posiada oświetlenia.
Cały teren jest duży obszarowo, różnorodnie ukształtowany i zlokalizowany w miejscu wartościowym i atrakcyjnym przyrodniczo. Niestety nie jest on zagospodarowany i uporządkowany, a tym samym jego wykorzystanie jest w dużym stopniu ograniczone. 

2.2. Obecny stan obiektu szkoły
Budynek szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym, z dwiema klatkami schodowymi, częściowo podpiwniczonym, z dachem stromym wielospadowym o kącie nachylenia połaci 35°. W ramach obiektu funkcjonuje również przedszkole.

Szkoła jest wyposażona w 5 sal dydaktycznych co w świetle zwiększonej liczby uczniów nie będzie wystarczające. Placówka nie posiada odpowiedniego zaplecza żywieniowego, sanitariatów. Nie jest tez przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno w części parteru jak i pierwszego piętra – nie ma windy ani odpowiednich sanitariatów.

 Nie posiada również infrastruktury sportowej, rolę sali sportowej pełni powiększona sala na parterze, jest to sala o nieodpowiednich gabarytach, bez odpowiedniego zaplecza szatniowego i sanitarnego, nie posiada wymaganej przepisami wentylacji. Ponadto pomieszczenia pomocnicze i administracyjne - biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i szatnie odzieży wierzchniej uczniów odbiegają od obecnych standardów i wymagań dla tego typu pomieszczeń pod względem wielkości, wymagań sanitarno - higienicznych i wyposażenia instalacyjnego.

Placówka przedszkolna zlokalizowana w obiekcie szkoły jest usytuowana w część uprzednio pełniącej funkcję mieszkań dla nauczycieli. W związku z tym nie odpowiada ona obecnym wymaganiom. Pomieszczenia nie mają odpowiedniej wysokości, powierzchni (przypadającej na jedno dziecko), oświetlenia naturalnego (zbyt małe okna), łazienek, wentylacji. Placówka przedszkolna jest dostępna z zewnątrz, nie posiada szatni odzieży wierzchniej dla dzieci oraz zaplecza dla pracowników, brakuje jej prawidłowego dostępu do segmentu żywieniowego.  Nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Klatka schodowa obsługująca przedszkole nie spełnia wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym. W ramach obecnie wykorzystywanych na potrzeby przedszkola pomieszczeń nie jest możliwe funkcjonowanie tego typu placówki w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Piwnice zlokalizowane są w dwóch częściach obiektu. Pod częścią przedszkolną znajduje się piwnica z pomieszczeniami gospodarczo – magazynowymi. Pod częścią szkolną zlokalizowana jest piwnica z pomieszczeniami technicznymi – kotłownia, skład opału. Obie części piwnic są dostępne z zewnątrz budynku poprzez istniejące klatki schodowe.

Dach na obiekcie został wykonany w 2009 roku, przed jego realizacją obiekt został docieplony, wymieniona została stolarka okienna.

Ogólny stan techniczny budynku szkoły jest dość dobry. Na jakość i efektywność edukacji maja wpływ braki funkcjonalne i powierzchniowe. 

2.3. Planowane rozwiązania projektowe 

Planowana inwestycja jest wartościowa i potrzebna społecznie ponieważ wpłynie na podwyższenie poziomu edukacji i zwiększenie oferty edukacyjnej. Inwestycja łączy wiele elementów i proponuje kompleksowe rozwiązania dla całej placówki. W jej ramach rozwiązane zostaną obecne problemy wpływające na jakość obiektu i jego możliwości edukacyjne. Podwyższenie jakości tego typu placówki ma duże znaczenie dla całego otoczenia, które z niej korzysta.
2.3.1 Charakterystyczne parametry określające między innymi wielkość planowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły wynosi 500,00m². 
Powierzchnia planowanej rozbudowy wynosi 1000,00m². 
Łączna powierzchnia zabudowy wyniesie 1500,00m². 

Kubatura istniejącego obiektu –4835m³

Kubatura planowanej rozbudowy – 8528m³
Łączna kubatura po zrealizowaniu planowanej inwestycji – 13363m³

Rozbudowa obiektu została zlokalizowana w dwóch częściach. 
Pierwsza część jest zlokalizowana przy zachodniej ścianie budynku szkoły, częściowo na działce nr ewid. 252 zaplanowano tu rozbudowę placówki szkolnej. W części dydaktycznej ma ona dwie kondygnacje nadziemne, z dachem stromym w nawiązaniu do istniejącego budynku szkoły, zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. W  części z halą sportową ma jedną kondygnację nadziemną z dachem stromym, o mniejszym kącie nachylenia połaci wynikającym ze względów technologicznych. 
Druga część rozbudowy zlokalizowana jest przy południowej ścianie budynku szkoły. Rozbudowa zaplanowana jest tu jako parterowa, z dachem płaskim lub stromym o niewielkim nachyleniu i wysokości ok. 4,2m od poziomu otaczającego terenu.

Planowana powierzchnia użytkowa rozbudowy określona w opracowanej koncepcji wynosi 1233,0m².

2.3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania planowanej inwestycji 
Placówka szkolna jest placówką obecnie działającą. Wykonanie planowanej inwestycji jest możliwe jedynie w przypadku umożliwienia jej pracy w tracie wykonywania robót budowlanych. Zaplanowane rozmieszczenie poszczególnych funkcji w obiekcie umożliwia sprawne etapowanie realizacji przedsięwzięcia bez konieczności zamykania szkoły. Przed przystąpieniem do realizacji planowanego przedsięwzięcia konieczna jest przebudowa kolizyjnego przyłącza wody do domu mieszkalnego na działce nr 251, które ukośnie przecina teren inwestycji. 
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o zapisy planu zagospodarowania przestrzennego. Działki stanowiące teren inwestycji znajdują się na terenie zapisanym w planie jako UP – tereny usług publicznych. Obowiązujące przepisy o ochronie przyrody klasyfikują inwestycję jako nie wymagającą dokonania oceny oddziaływania na środowisko. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach narażonych na ryzyko powodzi, tym samym nie wymaga zaprojektowania dodatkowych zabezpieczeń w tym zakresie.

Plany realizacji całego przedsięwzięcia wynikają z planów rozwoju szkól, tendencji demograficznych oraz wprowadzonej reformy systemu edukacji. 

2.3.3 Ogólny opis przyjętych rozwiązań projektowych oraz ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Podstawowym założeniem przy opracowaniu koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku szkoły było rozmieszczenie poszczególnych funkcji w obiekcie w taki sposób aby nie stanowiły dla siebie nawzajem kolizji oraz umożliwiały etapowanie realizacji przedsięwzięcia przy jednoczesnym funkcjonowaniu placówki. W ramach projektu rozwiązano dostępność placówki dla osób niepełnosprawnych, zlikwidowano istniejące bariery. Parter obiektu zaplanowano jako dostępny od strony południowej z poziomu podwyższonego terenu (chodniki o zwiększonym, dopuszczalnym nachyleniu). W planowanej rozbudowie zaprojektowano windę która zapewni dostęp na pierwsze piętro obiektu. Zaprojektowano także odpowiednio przystosowane sanitariaty, 
Całość obiektu została podzielona na segmenty funkcjonalne. W ramach parteru przewidziano segment żywieniowy, segment przedszkolny, segment sportowy oraz segment dydaktyczny szkolny, który zajmuje również pierwsze piętro obiektu.
Segment żywieniowy zaplanowano w oparciu o usługę cateringu. Utrzymano dotychczasową lokalizację pomieszczenia jadalni. Zaplecze żywieniowe zaprojektowano na parterze w miejscu obecnych pomieszczeń przedszkola. Rozkład i ilość zaplanowanych pomieszczeń zaplecza odpowiada aktualnym wymaganiom. Ponadto pomieszczenia te mają zapewniony dostęp bezpośrednio z zewnątrz obiektu, są zlokalizowane w pobliżu zjazdu na teren inwestycji co ułatwi obsługę komunikacyjna i organizację dostaw.
Segment przedszkolny zaprojektowano w części parteru istniejącego obiektu i rozszerzono o zaplanowaną w tej części parterową rozbudowę. Przedszkole wyposażono we wszystkie niezbędne funkcje, zapewniono dostęp do placówki bezpośrednio z zewnątrz, niezależnie od placówki szkolnej. Lokalizacja przedszkola w pobliżu segmentu żywieniowego umożliwi sprawne i bezkolizyjne żywienie dzieci przedszkolnych. Sale pobytowe dla dzieci przedszkolnych mają zapewnione dzienne oświetlenie południowe oraz indywidualne sanitariaty. Planowane przedszkole ma być placówką z trzema oddziałami przedszkolnymi.
Pozostawiono obecnie funkcjonujące główne wejście do budynku szkoły. Zaplanowano wykonanie jego zadaszenia ze względów funkcjonalnych i estetycznych. W tej części istniejącego budynku przewiduje się funkcje ogólne takie jak szatnia, klatka schodowa, sanitariaty, portiernia. W zachodniej części istniejącego budynku przewiduje się jego połączenie z planowaną rozbudową. Połączenie przewidziano na obu kondygnacjach. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku szkoły przewidziano pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne jako kontynuację funkcji istniejącej. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie ośmiu sal dydaktycznych w tym pracowni komputerowo – multimedialnej i matematyczno – przyrodniczej. Obie pracownie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i badawcze dla uczniów. 
W kierunku południowym rozbudowy przewidziano lokalizację segmentu sportowego z niezbędnym zapleczem sanitarno – szatniowym. Przewidywana jest realizacja uniwersalnej, wielofunkcyjnej (boisko do siatkówki i koszykówki) sali sportowej o wymiarach dostosowanych do ilości uczniów korzystających z placówki. 
Rozbudowę ukształtowano w taki sposób aby zachować istniejące, zewnętrzne wejście do piwnic technicznych. Zapewniono w ten sposób możliwość wykorzystania tej części obiektu i znajdującego się w niej kotła. W zależności od oceny jego stanu technicznego przewiduje się możliwość wykorzystania go na przykład do potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej. W planowanej rozbudowie, na parterze przewidziano nowe pomieszczenie kotłowni, która obsłuży placówkę w zakresie ogrzewania pomieszczeń.

Aby zapewnić niezbędne warunki ewakuacji osób znajdujących się w budynku konieczne jest uzupełnienie go o pionową drogę komunikacji (klatkę schodową). W tym celu przewiduje się wykorzystanie istniejącej klatki schodowej zlokalizowanej w części przedszkolnej po jej odpowiedniej przebudowie.

Zaprojektowano połączenie piętra funkcjonującego obecnie jako przedszkole z pozostałą częścią budynku. Znajdujące się tam pomieszczenia zostałyby przekształcone na sale pracy indywidualnej np. dla uczniów z szczególnymi wymaganiami edukacyjnymi, z indywidualnym tokiem nauki czy szczególnie uzdolnionych 

W ramach nowego zagospodarowania terenu przewiduje się lokalizację drogi pożarowej, która będzie obsługiwała komunikacyjnie teren inwestycji, stanowisk postojowych, dodatkowego zjazdu na teren inwestycji, który usprawni komunikację. W ramach rozwoju infrastruktury sportowej przewiduje się remont istniejącego boiska i zaprojektowanie dodatkowych urządzeń sportowych takich jak bieżnia, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal. Ze względu na trudne ukształtowanie terenu – duże spadki, konieczne będzie zaprojektowanie odpowiedniego, nowego ukształtowania, które będzie przewidywało niezbędne niwelacje bądź mury oporowe. W ramach tych rozwiązań planuje się wykorzystanie nadmiaru ziemi uzyskanej z wykopów oraz istniejącego ukształtowania terenu i wykonanie górki saneczkowej umożliwiające prowadzenie zajęć sportowych zimą.

Na terenie inwestycji zlokalizowano nowy, dodatkowy plac zabaw przewidziany wyłącznie dla dzieci przedszkolnych, patio przed wejściem do budynku szkoły pełniące funkcję dziedzińca wewnętrznego wyposażonego w ławki i miejsca relaksu dla uczniów. Przewiduje się także oświetlenie terenu inwestycji. 

Na pozostałym terenie inwestycji planuje się wykonanie stanowisk edukacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć na świeżym powietrzu. Stanowiska edukacyjne obejmą obszary wykorzystywane do lekcji przyrody, meteorologii, fizyki. Pozostały teren zostanie zagospodarowany jako przestrzeń parkowa wyposażona w ławki i oświetlenie, będzie służył rekreacji oraz organizacji zajęć plenerowych pozalekcyjnych. 
2.3.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe – bilans powierzchni (w m²)
Piwnica

Piwnica gospodarcza – 76,0

Piwnica techniczna (kotłownia) 73,5

Łącznie 149,5

Parter

Część dydaktyczna szkolna

Wiatrołap 




– 8,3

Komunikacja 




– 81,8

Szatnia klas – I-III 



– 21,9

Wc damski

 


– 9,2

Portiernia 




– 15,6
Komunikacja 




– 98,0

Szatnia klas IV-VIII 



– 22,9

Wc męski 




- 12,0

Wc niepełnosprawnych


- 3,9
Pracownia przyrodniczo - matematyczna
- 51,0
Łącznie 324,6 (w tym 136,8 w budynku istniejącym)
Część techniczna

Kotłownia 




– 32,7

Segment sportowy

Komunikacja 




- 17,1

Szatnia i umywalnia damska 


– 24,0

Szatnia i umywalnia męska 


– 24,0

Pokój personelu 



– 12,8

Łazienka personelu 



– 3,6

Magazyn sprzętu sportowego 

– 11,2

Sala sportowa 




– 370,0

Łącznie 462,7

Segment przedszkolny 

Wiatrołap 




– 6,2

Komunikacja 




– 60,4

Szatnia 




– 22,8

Wc niepełnosprawnych 


– 4,0

Wc personelu 




– 3,3

Pokój personelu 



– 12,8

Pomieszczenie porządkowe 


– 1,5

Sala pobytowa 



– 44,5

Wc 





– 6,8

Sala pobytowa 



– 45,0

Wc 





– 6,8

Sala pobytowa 



– 42,7

Wc 





– 6,5
Łącznie 263,3 (w tym 134,9 w budynku istniejącym)
Segment żywieniowy (w całości w budynku istniejącym)
Jadalnia 




– 46,4
Wydawanie 




– 7,8

Zmywalnia 




– 5,8

Przygotowalnia/ rozdział 


– 16,0

Pomieszczenie magazynowe 


– 4,4
Przyjęcie cateringu 



– 4,9

Pomieszczenie porządkowe 


– 1,5

Szatnia i wc personelu 


– 5,5

Komunikacja 




– 4,6

Pomieszczenie personelu 


– 6,5
 Łącznie – 103,4
Łączna powierzchnia użytkowa parteru – 1186,7 (w tym 375,1 w budynku istniejącym i 811,6 w projektowanej rozbudowie)
Piętro 
Część dydaktyczna szkolna (w istniejącym budynku)
Komunikacja/rekreacja 


– 97,3

Wc damski

 


– 9,2

Gabinet dyrektora
 


– 15,6
Sala dydaktyczna



- 39,8
Sala dydaktyczna 



– 38,5
Sala dydaktyczna



- 41,6

Sala dydaktyczna 



– 46,4

Komunikacja 




– 33,0
Komunikacja




- 13,0

Biblioteka




– 9,7
Pokój cichej nauki/czytelnia


- 24,3

Sala pracy indywidualnej


– 22,8
Łącznie – 391,2

Część dydaktyczna szkolna (w projektowanej rozbudowie)
Pokój nauczycielski 



– 27,9

Komunikacja 




– 63,7

Wc personelu 




– 3,7

Wc męski 




- 12,0

Pracownia komputerowo - multimedialna
- 51,0
Sala dydaktyczna 



- 55,6

Sala dydaktyczna 



– 49,3

Sala dydaktyczna 



– 49,3

Łącznie 312,5
Łączna powierzchnia piętra 703,7
Łączna powierzchnia użytkowa budynku (bez powierzchni piwnic) po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 1890,4, w tym 766,3 w budynku istniejącym. Łączna powierzchnia użytkowa w planowanej rozbudowie wyniesie 1124,1. 

3. Opis wymagań w stosunku do planowanej inwestycji
3.1 Wykaz opracowań koniecznych do realizacji planowanej inwestycji

W celu realizacji planowanej inwestycji niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, którego podstawą będzie opracowany projektu budowlany. Projekt budowlany musi zostać opracowany w części architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, zagospodarowania terenu, technologii i wyposażenia. Do wykonania projektu konieczne będzie opracowanie mapy do celów projektowych oraz badań geologicznych podłoża. Projekt musi posiadać niezbędne opinie i uzgodnienia. W celu zapewnienia możliwości wykonania opracowań kosztorysowych konieczne jest wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego uwzględniającego wszystkie istotne szczegóły i rozwiązania. Dokumentacja ma umożliwić prawidłowa realizację obiektu, a ostatecznie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
3.2 Planowane rozwiązania budowlano – konstrukcyjne i materiałowe, wykaz robót
Planowana rozbudowa

Fundamenty – żelbetowe, w formie ław i stóp fundamentowych, wielkość i sposób fundamentowania uzależniony od warunków geologicznych
Ściany fundamentowe – żelbetowe wylewane lub murowane z bloczków betonowych

Ściany konstrukcyjne – murowane z pustaków ceramicznych lub silikatowych, w zależności od potrzeb żelbetowe

Stropy – żelbetowe wylewane, zbrojone stalą

Klatka schodowa – żelbetowa wylewana, zbrojona stalą

Słupy, podciągi wieńce, trzpienie – żelbetowe wylewane, zbrojone stalą

Szyb windowy – żelbetowy, wylewany, zbrojony stalą

Konstrukcja zadaszenia sali sportowej – dźwigary kratowe stalowe lub z drewna klejonego

Konstrukcja dachu nad częścią dwukondygnacyjną – drewniana, tradycyjna, zabezpieczona przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie

Dach nad częścią parterową (przedszkole) – stropodach pełny, kryty papą termozgrzewalna powlekaną, systemowy

Dach nad częścią dwukondygnacyjną – kryty blachą stalową powlekaną łączoną na rąbek stojący, na membranach systemowych
Dach nad salą sportową – kryty blachą stalową powlekaną, łączoną na rąbek stojący lub płytą warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej

Ściany działowe – z pustaków ceramicznych lub silikatowych, alternatywnie z gazobetonu, grubość ścian uzależniona od ich wysokości

Stolarka okienna – PCV systemowe rozwieralno - uchylne, okna o współczynnikU przenikania ciepła Uw maks, 0,9, w okleinie w kolorze dobranym w projekcie, wyposażone w nawiewniki okienne zgodnie z projektem wentylacji obiektu

Przeszklenia sali sportowej, ścianki szklane – aluminiowe, w kolorze wybranym w projekcie, wyposażone w nawiewniki zgodnie z projektem wentylacji, o wymaganych współczynnikach przenikania ciepła, szklone szkłem bezpiecznym

Świetliki dachowe – aluminiowe, systemowe, szkolne szkłem bezpiecznym

Drzwi wejściowe do obiektu – aluminiowe przeszklone lub pełne, o wymaganych współczynnikach przenikania ciepła, szkolne szkłem bezpiecznym

Drzwi wewnętrzne – pełne, przystosowane do placówek szkolnych, wyposażone zgodnie z projektem w np. otwory wentylacyjne, samozamykacze

Izolacje termiczne – posadzki, ściany zewnętrzne, dach - zastosować materiały o odpowiedniej termoizolacyjności zgodnie z opracowanym projektem

Izolacje przeciwwilgociowe – fundamenty, ściany fundamentowe, stropy, podłoga na gruncie, dach – zastosować izolacje systemowe, zgodnie z opracowanym projektem
Izolacje akustyczne – stropy międzypiętrowe, alternatywnie sala sportowa – zastosować dostępne rozwiązania systemowe zgodnie z opracowanym projektem
Posadzki – z materiałów przewidzianych w projekcie architektonicznym i technologicznym, w pomieszczeniach sanitarnych zmywalne, posadzka sali sportowej systemowa

Wykończenie ścian wewnętrznych – tynkowanie i malowanie, farby zmywalne, glazura, okładziny systemowe – wg projektu architektonicznego i technologicznego

Wykończenie ścian zewnętrznych – tynki cienkowarstwowe systemowe, barwione w masie, okładziny ścienne z blachy stalowej łączonej narybek stojący lub z płyt warstwowych na sali sportowej, tynki mozaikowe w części cokołowej
Ślusarka – balustrady, żaluzje zewnętrzne stalowe, indywidualne lub systemowe

Parapety – zewnętrzne stalowe, powlekane, wewnętrzne zmywalne np. z konglomeratu marmurowego

Obróbki blacharskie – systemowe, z blachy stalowej powlekanej

Orynnowanie – systemowe lub indywidualne

Kominy – murowane, systemowe oraz stalowe

Wyposażenie pomieszczeń w elementy wyposażenia określone w projekcie technologicznym, urządzenia przewidziane do ochrony pożarowej oraz armaturę sanitarną zrealizować łącznie dla całej placówki z uwzględnienie istniejących, przewidzianych do dalszego użytkowania

Budynek istniejący
- wykucia nowych otworów

- wykonanie nowych nadproży – stalowych, żelbetowych

- zamurowania istniejących otworów – materiałem zastosowanym w ścianach istniejących

- rozbiórki ścian działowych

- wykonanie nowych ścian działowych

- demontaż wybranych okien i drzwi

- demontaż istniejących posadzek w częściach określonych w projekcie
- demontaż istniejących instalacji wewnętrznych wody i kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznych
- oczyszczenie wybranych fragmentów ścian i sufitów

- wkucie otworów i bruzd instalacyjnych

- wykonanie nowych posadzek w wybranych pomieszczeniach

- naprawa istniejących ścian i sufitów

- malowanie ścian i sufitów

- naprawa części elewacji przy połączeniu z rozbudową

- wykonanie nowych hydroizolacji ścian fundamentowych

- wykonanie nowego zadaszenia nad głównym wejściem do budynku oraz nad wejściem do zaplecza żywieniowego

- przebudowa istniejącej klatki schodowej w części obecnego przedszkola (poszerzenie biegów i spoczników)

 Zagospodarowanie terenu
Wewnętrzna droga pożarowa – kostka brukowa, betonowa na podbudowie zapewniająca wymaganą przepisami nośność
Stanowiska postojowe – z betonowych płyt ażurowych lub z kostki bukowej betonowej na odpowiedniej podbudowie

Nawierzchnia boiska – po zbadaniu jego stanu technicznego do naprawy lub wymiany, systemowa,
boisko wyposażyć w słupki do siatki oraz kosze
Alejki spacerowe, stanowiska edukacyjne – kostka brukowa betonowa na odpowiedniej podbudowie

Patio przed wejściem do budynku – kostka brukowa, betonowa na podbudowie umożliwiającej wjazd pojazdów dowożących opał do budynku

Plac zabaw dla przedszkola – urządzenia typu zjeżdżalnia, huśtawki, ważki, karuzele systemowe wg projektu, nawierzchnia systemowa alternatywnie trawiasta
Ławki w patio i na terenie szkoły – betonowe z siedziskami drewnianymi

Dodatkowe urządzenia sportowe – na przykład bieżnia, rozbieg do skoku w dal, górka saneczkowa
Stanowiska edukacyjne do prowadzenia lekcji w terenie – przyrodnicze typu: stanowiska uprawy roślin, stanowiska z budkami lęgowymi dla ptactwa, 

3.3 Planowane rozwiązania instalacyjne

3.3.1 Instalacje sanitarne

stan istniejący

Przyłącza
Woda do budynku doprowadzona istniejącym przyłączem wodociągowym DN 50. W przyszłości możliwa przebudowa przyłącza wody. Przyłącze zasilane z sieci wodociągu rozdzielczego DN90.

Ścieki z przedmiotowego budynku odprowadzane istniejącym przyłączem ks (o nieustalonej średnicy przewodu) do istniejącego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na działce Inwestora. Przyłącze ks do przebudowy.

Instalacje

Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej
Woda zimna w budynku rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi i tworzywowymi.

Cwu w budynku rozprowadzana jest przewodami stalowymi 2 x ocynkowanymi i tworzywowymi

Przewody wody zimnej i cwu prowadzone są w bruzdach ściennych i po wierzchu ścian układem przewodów poziomych i pionowych.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest miejscowo w podgrzewaczach pojemnościowych.

Podgrzewacze zlokalizowane są w miejscach grupowego rozbioru wody, czyli w łazienkach, czy w pomieszczeniu wydawania posiłków.

W/w instalacja jest w złym stanie technicznym i powinna zostać wymieniona.

Armatura
W pomieszczeniach, do których doprowadzona jest instalacja wodociągowa zamontowana jest armatura wodociągowa – baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, złączki do węża.

Armatura jest przewidziana wymiany.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są przykanalikiem do istniejącego zbiornika na ścieki.

Ścieki z budynku odprowadzane są układem przewodów poziomy i pionowych wykonanych częściowo z tworzywa a częściowo z żeliwa.

Przewody pionowe ks wyprowadzone ponad dach celem odpowietrzenia instalacji ks.

Przewody ks żeliwne są skorodowane w bardzo złym stanie technicznym, przeciekają. 

Instalacja ks w budynku przewidziana do wymiany.

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja c.o. obsługuje wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku.

Grzejniki żeliwne zasilane z boku.

Przewody instalacji c.o. stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie, prowadzone po ścianie i pod stropem pomieszczeń.

Piony c.o. odpowietrzone na ostatniej kondygnacji.

Instalacja skorodowana przewidziana do wymiany.

Brak izolacji termicznej przewodów c.o.

Elementy grzejne
Dla instalacji c.o. zamontowano:

grzejniki żeliwne członowe zasilane z boku. Grzejniki wysłużone, częściowo skorodowane, przewidziane do wymiany. Brak zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

Zamontowane są na instalacji zawory odcinające.

Kotłownia na paliwo stałe - ekogroszek
Ogrzewanie pompowe na parametry 80/60oC.

Kotłownia na paliwo stałe systemu otwartego z naczyniem wzbiorczym otwartym, prostokątnym, które montowane jest w części klatki schodowej głównego wejścia do budynku szkoły. Kotłownia (o mocy nieustalonej) i naczynie wzbiorcze otwarte – wymieniane ok. 2 lata temu.

Praca kotła sterowana jest za pomocą automatyki dostarczonej wraz z kotłem.

Kocioł c.o. Zlokalizowany jest w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu.

Pomieszczenie kotłowni nie spełnia wymagań Polskiej Normy i WT, należy dostosować do wymogów technicznych.

Skład opału zlokalizowany jest w kotłowni w wydzielonym miejscu.

Spaliny z kotła odprowadzane są za pomocą czopucha do przewodu  kominowego systemowego prowadzonego po zewnętrznej ścianie budynku.

stan projektowany

Przyłącza
Po dokonaniu stosownych obliczeń na etapie projektu budowlanego, należy sprawdzić przepustowość istniejącego przewodu przyłącza wodociągowego w stosunku do ilości przyborów po rozbudowie budynku.

W przypadku za małej średnicy przyłącze przebudować.

Projektowana część budynku szkoły zlokalizowana będzie w miejscu, gdzie przebiega przewód zasilający budynek sąsiedni (na działce nr ewid. Geodez. 251)   – istniejący przewód wodociągowy oznaczony jako w 50 przewidziany do przełożenia.

Po dokonaniu stosownych obliczeń na etapie projektu budowlanego, należy sprawdzić przepustowość istniejącego przewodu przyłącza kanalizacji sanitarnej w stosunku do ilości przyborów po rozbudowie budynku.

W przypadku za małej średnicy przyłącze ks przebudować oraz sprawdzić pojemność istniejącego zbiornika bezodpływowego. 

Instalacje

Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
Woda zimna w budynku rozprowadzana będzie częściowo przewodami stalowymi ocynkowanymi - piony i tworzywowymi poziomy i zasilanie przyborów.

Cwu i cyrkulacja w budynku rozprowadzana jest przewodami stalowymi 2 x ocynkowanymi piony i tworzywowymi poziomy i zasilanie przyborów.

Przewody wody zimnej i cwu prowadzić częściowo pod stropem pomieszczeń w bruzdach ściennych i po wierzchu ścian układem przewodów poziomych i pionowych.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie centralnie ewentualnie poprzez istniejący kocioł c.o. i projektowany zasobnik c.w.u. lub zamontowanie  nowo zaprojektowanego kotła c.o., który zasilał będzie instalację c.o., cwu i wentylację

Montaż izolacji termicznej na przewodach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

Armatura
Zamontować, należy nową armaturę wodociągową, baterie umywalkowe i zlewowe, złączki do węży oraz armaturę zapobiegającą poparzeniu dzieci poprzez montaż centralnych termostatów mieszających i stosowną armaturę umywalkową i natryskową

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne bytowe z budynku odprowadzane będą do istniejącego zbiornika na ścieki.

W przypadku, gdy zostanie podjęta decyzja o zlokalizowaniu w budynku kuchni, na instalacji kanalizacyjnej, należy zamontować separator tłuszczów, a instalację  ks podzielić na instalację kanalizacji sanitarnej i instalację kanalizacji technologicznej.

Kanalizacja technologiczna odprowadzała by ścieki z części kuchennej, gdzie przygotowywane by były posiłki dla dzieci.

Ścieki z budynku odprowadzane będą układem przewodów poziomy i pionowych wykonanych z tworzywa o połączeniach kielichowych z uszczelką odporną na ewentualne ścieki zawierające tłuszcz.

Piony ks i kt, należy odpowietrzyć wyprowadzając ponad dach.
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja c.o. Obsługiwała by wszystkie pomieszczenia znajdujące się w budynku.

Grzejniki płytowe zasilane od dołu.

Przewody instalacji c.o.:

· stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie – piony;

· tworzywowe ączone za pomocą złączek systemowych.

Montaż izolacji termicznej na przewodach c.o.

Elementy grzejne
Dla instalacji c.o. zaprojektować:

· grzejniki płytowe zasilane od dołu wraz z zaworami termostatycznymi i montażem głowic termostycznych przy grzejnikach.

Kotłownia na paliwo stałe - ekogroszek
Ogrzewanie pompowe na parametry 70/50oC.

Kotłownia na paliwo stałe systemu otwartego z naczyniem wzbiorczym otwartym lub z możliwością pracy w układzie zamkniętym.

Kotłownia dobrana na zapotrzebowanie cwu, c.o. I wentylacji lub tylko na  zapotrzebowanie c.o. I instalacji wentylacji.

Praca kotła sterowana będzie za pomocą automatyki dostarczonej wraz z kotłem.

Kocioł c.o. zlokalizować jest w wydzielonym pomieszczeniu dostosowanym do wymogów technicznych.

Spaliny z kotła odprowadzić za pomocą czopucha do przewodu  kominowego systemowego.

Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Przewiduje się zainstalowanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Część segmentu sportowego przewiduje się wentylować urządzeniami grzewczo – wentylacyjnymi. 

W salach lekcyjnych i przedszkolnych przewiduje się wentylację grawitacyjną.

W zespołach sanitarnych przewiduję się wentylację mechaniczną miejscową.

W segmencie żywieniowym przewiduję się wentylację mechaniczną.

3.3.2 Instalacje elektryczne
Ze względu na zły stan instalacji elektrycznych, ich rozwiązania odbiegające od obecnych wymagań zakłada się wymianę instalacji elektrycznej w istniejącym obiekcie. Istniejące przyłącze ze względu na rodzaj (napowietrzne) i stan techniczny oraz potrzebę zwiększenia dostarczanej do placówki mocy elektrycznej przewiduje się do remontu i przebudowy.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie następujących robót z zakresu instalacji elektrycznych:

- przebudowa istniejących tablic elektrycznych

- wymiana istniejącej i budowa nowej instalacji zasilającej – zasilanie gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych

- wymiana istniejącej i wykonanie nowej instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego i przeszkodowego

- rozbudowa instalacji odgromowej

- instalacji przeciwporażeniowej

- instalacji przeciwprzepięciowej

- okablowania strukturalnego

- oświetlenia zewnętrznego

- połączeń wyrównawczych

- alternatywnie instalacja alarmowa i monitoringu
3.4 Technologia wykonania robót
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z zasadami bezpieczeństwa i wiedzą techniczną. Gruz i zbędne odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych i demontażowych należy odpowiednio składować, a następnie zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami ITB.

Użyte materiały budowlane winny mieć wszystkie wymagane prawem budowlanym atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania  w budownictwie, w szczególności w placówkach dydaktycznych. 
W ramach przebudowy i rozbudowy należy wykonać następujące prace:

· demontaż istniejących elementów, konieczny na czas prowadzenia prac budowlanych – np. orynnowanie, instalacja odgromowa na ścianach;

· zabezpieczenie stałych elementów budynku na czas trwania robót budowlanych – okna, parapety, drzwi wejściowe, orynnowanie
· oddzielenie i zabezpieczenie części obiektu pozostających w użytkowaniu 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Inwestor posiada i udostępni

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

- kopia mapy zasadniczej
Do ubiegania się o udzielenie pozwolenia na budowę konieczne będzie pozyskanie następujących opracowań, informacji i dokumentów:
- szczegółowa inwentaryzacja budowlana istniejącego obiektu

- ekspertyza techniczna pod kątem określenia możliwości przebudowy i rozbudowy obiektu objętego opracowaniem

- warunki techniczne na zwiększenie dostaw poszczególnych mediów – woda, energia elektryczna
- uzgodnienie zaprojektowanych rozwiązań z odpowiednimi rzeczoznawcami

- uzgodnienie zaprojektowanych rozwiązań z Inwestorem
Określenie obowiązujących przepisów i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem planowanego zamierzenia 
· Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 
· Inne obowiązujące ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKÓW

Rysunek nr 
1 – Sytuacja – stan istniejący
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Rysunek nr 
2 – Rzut piwnic – stan istniejący 
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Rysunek nr 
3 – Rzut parteru – stan istniejący 
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Rysunek nr 
4 – Rzut piętra – stan istniejący
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Rysunek nr 
5 – Sytuacja
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Rysunek nr
6 – Rzut parteru
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Rysunek nr
7 – Rzut piętra




skala 1:150

Rysunek nr
8 – Przekrój A-A
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Rysunek nr
9 – Elewacje 
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Rysunek nr
10 – Elewacje
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Rysunek nr
11 – wizualizacja

Rysunek nr
12 – wizualizacja

Rysunek nr
13 – wizualizacja

Rysunek nr
14 – wizualizacja
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