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1. WSTEP Btarcstwo Powiatowe

w Kieicach
Zleceniodawca niniejszej Opinii geotechnicznej, dokumentacji badan poé{da?r‘pwjﬁkwu 44
geotechnicznego (zwanych dalej opinig) jest firma KARIGO Zbigniew, 25-4%#52 Kiiel¢es|ce

ul. Gorna 20, 25-672 Kielce.

Wykonane prace majg na celu okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych terenu
przeznaczonego pod rozbudowe budynku szkoly. Rozbudowywany budynek zlokalizowany
bedzie na dzialkach nr ewid. 252 i1 253 w Ociesgkach, gm. Rakow, pow. kielecki,
woj. $wigtokrzyskie.

Kategorie geotechniczng projektowanego obiektu projektant okreslil jako II. Warunki
gruntowe geolog uznaje za proste.

Opinig¢ opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Dla potrzeb opinii geotechnicznej wykonano w terenie 7 otworéw badawczych
(nr 1 — 61 4a) do maksymalnej glgbokosci 5,0 m ppt w celu rozpoznania warunkoéw gruntowo
— wodnych.

Prace terenowe wykonata brygada PGF ,,GEOSERVICE” Kielce pod stalym dozorem
geologa Bogdana Gliwinskiego w grudniu 2017 r. W trakcie glebienia otworéw prowadzono
badania makroskopowe gruntow 2z okre$leniem ich Kkonsystencji oraz obserwacje
hydrogeologiczne. Nast¢pnie wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem naturalnej
kolejnosci ich pierwotnego zalegania.

Rzgdne wyrobisk przyjeto z mapy syt.-wys. (zal. nr 2) w skali 1: 500, dostarczonej
przez Zleceniodawce. Lokalizacj¢ terenu badan naniesiono na mape lokalizacyjna (zatl.1).

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Badany teren znajduje si¢ okoto 30 km na potudniowy wschod od Kiele, na dziatkach
nr ewid. 252 i 253 w Ociesgkach. Administracyjnie jest to gmina Rakow, pow. kielecki,
woj. Swigtokrzyskie.

Morfologicznie teren badan znajduje si¢ u podnoza goéry bez nazwy (346.0 m npm).
Koryto najblizszej rzeki tj. Czarna, oddalone jest o okolo 3,5 km na poludniowy - zachdd od
terenu badan. Aktualnie powierzchnia terenu znajduje si¢ na wysokoéci od ok. 322,2 m npm —
327,9 m npm.

Ogolng lokalizacje terenu badan ilustruje mapa lokalizacyjna — zal. 1, a szczegdlowe
usytuowanie przedstawia mapa dokumentacyjna w skali 1: 500 — zal. 2.

3. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Parametry gruntow budujacych podloze omawianej inwestycji ustalono metoda C
wg normy PN-81/B-03020. Jako parametr wiodacy dla gruntéw piaszczystych przyjeto
stopien zaggszcezenia Ip a dla gruntow spoistych — stopien plastycznosci 1.

W podlozu badanego terenu pod warstwa nasypow lub gleby stwierdzono piaski srednie
oraz grunty spoiste wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych, pylow piaszczystych, glin
pylastych i glin pylastych zwigztych wieku czwartorzedowego. Utwory te zalegaja na
starszym podiozu kambryjskim wyksztalconym jako zwietrzelina gliniasta i okruchowa. Wraz
z glebokoscig zwietrzeliny przechodza w skate piaskoweca.
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Grunty bezposredniego podioza badanej dzialki, dla potrzeb obliczen mqujawy_ch;o“ O

podzielono wg standw, rodzajow i genezy na warstwy geotechniczne. \. W Kielcach
\ul, Wrzosowa 44 °

Gleba — stwierdzono w rejonie otworu nr 1,2,3.4 i 4a, wystepuje przypowierzchniowo
warstwa 0 migzszosci od 20 cm do 70 cm. Glebg uznaje si¢ za nieno$na, nie przypisuje si¢ jej
parametrow.

Nasypy - o skladzie gleby stwierdzono w rejonie otworu nr 6, wystepuje
przypowierzchniowo warstwa o migzszosci 20 em. Nasypy uznaje si¢ za nienosng, nie
przypisuje si¢ jej parametrow.

Posréd gruntébw mineralnych rodzimych podloza wydzielono, wedlug stanéw, rodzajow
i genezy pie¢ warstw geotechnicznych o zblizonych parametrach.

Warstwa I - obejmuje piaski srednie w stanie $rednio zaggszczonym (I p= 0,45). Grunty tej
warstwy posiadaja nast¢pujgce parametry:

stopien zageszczenia : 0,45

wilgotno$¢ naturalna: 14 %

gestosé objetosciowa @ 1,85 [t m”]

kat tarcia wewnetrznego: 32,5°

Edometryczny modul $cisliwosdci pierwotnej Mo: 90 000 kPa

Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M: 100 000 kPa

Warstwa Il — obejmuje piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny pylaste 1 gliny pylaste
zwigzte w stanie potzwartym (I = 0,00), wg konsolidacji grupa C. Ich parametry zestawiono
ponizej:

stopien plastycznoscei : 0,00

wilgotnos¢ naturalna: 11-19 %

gestosé objetosciowa : 2,17-2,13  [tm™]

Spojnose : 29 kPa

kat tarcia wewnetrznego: 18,0°

e Edometryczny modut scidliwosci pierwotnej Mo: 47 500 kPa

e Edometryczny modul $cisliwosci wtornej M: 79 200 kPa

Warstwa III — obejmuje gliny pylaste stanie twardoplastycznym (I} = 0,10), wg konsolidacji
grupa C. Ich parametry zestawiono ponizej:

e stopien plastycznosci : 0,10

e wilgotnos¢ naturalna: 20 %

e gestos$¢ objetosciowa @ 2,10 [tm™]

spdjnos¢ : 21 kPa

kat tarcia wewnetrznego: 16,5°

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo: 37 000 kPa

Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M: 61 700 kPa

Warstwa IV — obejmuje zwietrzeling gliniasta z okruchami piaskowca. Spoiwo wyksztalcone
jest w postaci piaskodw gliniastych i glin pylastych w stanie potzwartym (Ip = 0,00), wg
konsolidacji grupa C. Ich parametry zestawiono ponizej:

stopien plastycznosci : 0,00

wilgotnoéé naturalna:  11-18 %

gesto$¢ objetosciowa @ 2,13-2,17 [tm™]

sp6jnos¢ : 29 kPa
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e kat tarcia wewngtrznego: 18,0°

e Edometryczny modut sciliwosci pierwotnej Mo: 47 500 kPa L 5 :wf,,;
e Edometryczny modut scisliwosci wtérnej M: 79 200 kPa ©26-211 Kielce
Warstwa V — obejmuje zwietrzeliny okruchowe piaskowca wieku kambryjskiego.

Wytrzymatos¢ na sciskanie okruchéw piaskowca w rejonie planowanego przedsigwziecia
nalezy przyja¢ Re< 5000 kPa .

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opisane grunty warstw geotechnicznych I - V sg nosne, odpowiednie do posadowienia
projektowanego obiektu. Gleba oraz nasypy to grunty nienosne, nie przypisuje si¢ im
parametrow.

Obraz budowy podloza ilustruja karty otworéw (zal. 3) i przekroje geotechniczne
(zal. 4) a wartoscei charakterystyczne parametrow gruntdbw omowiono powyzej i zebrano w
tabeli na zal.4a

5. PROJEKT GEOTECHNICZNY

* Prognoza zmian wlasciwosci podloia gruntowego

Sposdb 1 glebokos¢ posadowienia beda ustalone po rozpatrzeniu m.in. informacji
zawartych w niniejszym opracowaniu.

Posadowienie projektowanego budynku w obrgbie gruntow nosnych wymagaé bedzie
wykonania wykopéw. Glgbienie wykopéw bedzie wymagalo usuniecia partii materiatu
ziemnego tj. rodzimych gruntéw stanowigcych nadklad nad gruntami w poziomie
posadowienia. Odcigzenie gruntow zalegajacych w poziomie posadowienia poprzez zdjgcie
nadktadu nie spowoduje pogorszenia parametrow geotechnicznych i no$nosci gruntow.

Warunki geotechniczne bezposredniego podloza w czasie budowy, uzytkowania oraz
ewentualnej rozbidrki nie ulegng pogorszeniu,

® Ocena jakosci i prognoza zmian wlasciwosci fizyko-chemicznych gruntow pod
wplywem inwestycji

Podezas prac terenowych w ramach opracowywania niniejszej dokumentacji w
przewiercanych gruntach nie zaobserwowano makroskopowych przejawéw zanieczyszczenia
gruntéw produktami naftowymi jak charakterystyczny zapach i odbarwienia.

e Obliczeniowe parametry gruntow oraz dane niezbedne do zaprojektowania
Sfundamentow

Jako parametr wiodgcy gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip
okreslony w terenie za pomocg stawianego oporu $widra podczas wiercenia; dla gruntow
spoistych stopien plastycznosei I okreslony metoda terenowych badan makroskopowych.
Pozostate parametry okreslono z zaleznosci korelacyjnych od parametru wiodacego wg.
Polskiej normy PN-81/ B03020.

Wartosci  parametrow  geotechnicznych gruntéw podano w opisie warstw
geotechnicznych i na zalagczniku graficznym 4a.
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® Okreslenie  czesciowych  wspdlczynnikéw  bezpieczeristwa . do....obliczed ., ... ..

geotechnicznych y W Kielcach
) Ul. Wrzosowa
Parametry zostaly okreslone za pomoca wspolczynnik materialowego vy, = 1+0,1026-2i1 Kielce

o Okreslenie oddzialywania od gruntu

Grunt nie powinien wykazywa¢ wiasnoéci korozyjnych w stosunku do betonu wg. PN-
EN206-1: 2003 oraz wilasnosci korozyjnych wzgledem przewodow zeliwnych, ze stali
zwyklej oraz ocynkowanej (PN-C-04609;1972).

o Specyfika badan niezbednych do zaprojektowania fundamentow

[los¢ wykonanych otworéw badawczych jest wystarczajaca do okreslenia warunkow
gruntowo — wodnych dla projektowanego obiektu.

e Oddzialywanie wody gruntowej na projektowane obiekty

W czasie wiercenia (grudzien 2017 r) wody gruntowej do glebokosci 5,0 m ppt nie
stwierdzono. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania wody gruntowej na
projektowane obiekty.

° Monitoring obiektow budowlanych

Nie przewiduje si¢ monitoringu projektowanego obiektu budowlanego.

6. WARUNKI WODNE

W trakcie wiercen (grudzien 2017 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczne.
W rozpoznanej strefie podloza do glebokosci 5,0 m nie stwierdzono wody gruntowej
wykonanymi otworami badawczymi. Lustro wody moze wystgpi¢ w postaci nawodnionych
piaskow badz jako saczenia na stropie gruntdw spoistych badz zwietrzelin. Bedzie to miato
miejsce sezonowo, to jest wiosng (roztopy) i po dtugotrwatych opadach.

Doktadne wyniki pomiaréw hydrogeologicznych zawieraja karty otworow (zal. 3) i
przekroje geotechniczne (zal. 4).

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Grunty warstw geotechnicznych nr I-V sg nosne, odpowiednie do posadowienia
projektowanego obiektu. Gleba oraz nasypy to grunty nienosne, nie przypisuje si¢ im
parametrow.

2. W trakcie wiercen (grudzien 2017 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczne.
W rozpoznanej strefie podloza do maksymalnej glgbokosci 5,0 m wody gruntowej nie
stwierdzono. Lustro wody moze wystapi¢ w postaci nawodnionych piaskéw badz jako
saczenia na stropie gruntéw spoistych badz zwietrzelin. Bedzie to mialo miejsce
sezonowo, to jest wiosng (roztopy) i po dtugotrwatych opadach.

3. Glegbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie miejscowosci Ocieseki wynosi 1,0 m ppt
(Z. Witun — Zarys geotechniki, Warszawa 2007 r).
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