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Przewody instalacji c.o. - stalowe czarne bez szwu walcowane na goraco ogdélnego zastosowania wg
PN-80/H-74209 tgczone przez spawanie.

Przewody instalacji c.0. prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej THERMAFLEX FR o
grubosciach wg opisu.

Grzejniki firmy Klimosz-Viadrus typ KALOR nalezy wyposazy¢ w katowe zawory termostatyczne typ
AV6 (Oventrop), powrotne katowe zawory typ Combi 3 z nastawg wstepnag i mozliwoscig opréznienia

Oventrop), glowice termostatyczne Uni LH (Oventrop) oraz odpowietrzniki reczne. temat:

_Auoa_mronﬂ_mocﬂNm_.:_xoé od wo_vw:v\. v A g P ) ™ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Montaz urzadzen grzewczych wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. BUDYNKU WIELOFUNKCYJINEGO O N
Wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 %. OCIESEKI, GM. RAKOW

Rurociagi przechodzace przez $
dymensje od $rednicy rury, umo

ny i strop prowadzi¢ w tulejach ochronnych wiekszych o dwie . dz. nr ewid. 119, 120
iajacych wzdiuzne przemieszczanie sig przewodéw, wystajacych stadium:  BbROJEKT BUDOWLANY GRZEGORZ GREGULSKI

co :m_ic_m._ 1 cm od powierzchni $ciany lub stropu. _u._.N.mw:Nm: pomiedzy tulejg a n_.NmEo.amB nalezy branza: SANITARNA o 28,416 Kieloe Ul Gt 0 col
wypetnié kitem plastycznym lub elastycznym zapewniajagcym swobodny przesuw rury i nie

powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sig zadne potaczenie na projektowat: mgr inz. Andrzej Simla T /2000
przewodzie. opracowar: . podpls: data:

Przy przejsciach przewodéw instalacji przez przegrody ppoz. (Sciany, stropy) wykonaé przejscia: _ inz. Anna_Cregulska — S /2009

- dla rur niepalnych - typ CP601S - Hilti sprawdzit mqr inz. Kazimierz Bogdan P 63/32/76 11/2000
Ostony ogniochronne montowac¢ obustronnie w $cianach oraz jednostronnie w stropach. rysunek: skala: nrorys.:
Przewody instalacji wody uziemi¢ w/g projektu branzy elektrycznej. RZUT | PIETRA

Wszystkie piony instalacji obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi. INSTALACJA C.0. 1:100 M| OM




