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ZALACZNIKI

1. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rumerze weryfikscyrym:

SWE-KP2-ENY-B3B *

Pan Jazef Krecisz o numerze ewidencyjnym SWE/BD/1538/01

adres zamieszkania ul. Hanki Sawickie] 11, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zadwiadczenie jest waine od 2004-01-01 do 2014-12-31,

Zatwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2013-12-17 roku przez:

Andrzej Pienigzek, Prrewodniczacy Okregowej Rady Swistokrryskie) Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 usfawy £ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (e U 2001 Mr 130 poz. 1450] dare & postaci
elakirgnicine] apatriore herpiecirym podpisern elektranicenym werylikowanym prey pomocy wainegs kwallfikowanego certyfikatu oy
rdmmnawaing pod wighidem shutktw prawngch dobumentom cpatreanym podpisami wiasrargeraymi,)

* Werylikacje poprawnodci danych w niniejsoym cadwiadcoeniu modne sprawdzic ta pomocs numere wensdikacyinepo madwiadczenia ns
stromie Polakiej leby Intynserdw Budownictes www piib.org.pl kil kontakiuige sie & biveem wladcive] Dhregowe] 12hy Inkynierdmw
Budpwniciwa.
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OPIS TECHNICZNY

4. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest: ,Remont drogi w Celinach dz. nr 171 od km
0+435 do km 1+535” na terenie gminy Rakow, powiat kielecki, wojewddztwo
Swietokrzyskie.

Podstawowe parametry remontowanej drogi:
— dlugos¢ remontowanego odcinka 1100 m,
— klasa techniczna D,
— predkos¢ projektowa 30km/h,
— szerokos¢ jezdni 3,5 m,

— pobocza utwardzone szerokosci 0,75m,

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (kable
energetyczne oraz wodociggowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
przedstawiciela, wskazanego przez wifasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robdt,
przebiegajacych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy probnymi przekopami

ustali¢ potozenie tych sieci.

UWAGA! Istnieje obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych
pracach ziemnych (stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268, oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia
2001 r. Dz.U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych

i magnetycznych).

1.2. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest inwestycja, ktéra bedzie obejmowata Remont drogi w Celinach
dz. nr 171 od km 0+435 do km 1+535.
Zakres opracowania obejmuje miedzy innymi:
— remont nawierzchni,

— remont poboczy
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PODSTAWA OPRACOWANIA
® Mapa ewidencyjna w skali 1:5000.

A

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz 430).

® Warunki techniczne.
® \Wizja lokalna i pomiary w terenie.

® Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna,

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

® Uzgodnienia ze spotkan z Inwestorem.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety przedmiotem opracowania stanowi droga gminna potozona w zachodniej
czesci gminy Rakow. Poczatek drogi zlokalizowany jest w km 0+435 a koniec w km 1+535.
Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 0350T Korzenno -
Krosle — Celiny - Gluchéw - Rudki. Droga posiada zmienng nawierzchnie zniszczong. Istniejgca
szerokos$¢ jezdni wynosi okoto 3,5m. Rozpatrywany odcinek biegnie w kierunku zachodnim. W
sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie gtdownie zabudowa gospodarcza, uzytki rolne, pastwiska i

taki. Droga stuzy jako dojazd do zabudowan gospodarczych i do pdl.

7. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie remont drogi klasy technicznej D (dojazdowa), o predkosci projektowej
vp,=30km/h. Ze wzgledu na wystepujacy ruch gtéwnie pojazdéw osobowych i maszyn rolniczych
przyjeto, ze w 10 roku po oddaniu drogi do eksploatacji liczba osi obliczeniowych (100kN) na
pas na dobe wynikajaca z ruchu pojazddéw ciezkich (samochody ciezarowe bez przyczep, z
przyczepami i autobusy) wyniesie L<12 na podstawie, czego przyjeto kategorie ruchu KR1.

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej szer. 3,5 m o przekroju
jednospadkowym i=2%. Niweleta i 0$ trasy dostosowane zostaty do istniejacego uksztattowania
sytuacyjno-wysokosciowego terenu. Rzeczywista taczna dlugo$¢ odcinka objetego

opracowaniem wynosi 1100 m.
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8. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Droga gminna

1. Klasa drogi: D

2. Droga: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa
3. Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

4. Predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

5. Przekréj: drogowy, szerokos$c¢ jezdni 3,5m
6. Nawierzchnia: bitumiczna

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne beda polegaty na profilowaniu i korytowaniu pod nawierzchnie

i poboczami.

10. PUNKT DOWIAZANIA

Punkt dowigzania projektowanej drogi km 0+435 w miejscu zakonczenia sie nawierzchni

bitumicznej w osi remontowanego odcinka drogi.

11. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

11.1. Obcigzenie ruchem

Ze wzgledu na wystepujacy ruch gtdéwnie pojazdéw osobowych przyjeto, ze w 10 roku po
oddaniu drogi do eksploatacji liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas na dobe wynikajaca z
ruchu pojazdow ciezkich (samochody ciezarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy)

wyniesie L<12 na podstawie czego przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR1.

11.2. Rozwigzania projektowe

Od km 0+435 do km 0+675

- 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

- ér.10 - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm.

- istniejgca nawierzchnia -wyprofilowac i zagescic
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Od km 04675 do km 0+935

- 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm.

- istniejaca nawierzchnia -wyprofilowac i zagescic

Od km 0+935 do km 1+485

- 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

- 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

- 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm.

- 15 cm rumosz skalny

- istniejgca nawierzchnia — korytowanie wyprofilowac i zagescic

I. Warstwa Scieralna 3cm - beton asfaltowy s$rednioziarnisty o strukturze zamknietej
wykonany z masy mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm zgodnie z PN-S-
96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.” oraz SST
05.03.05. Zastosowac asfalt D-50/70.

II. Warstwa wigzaca 4cm - beton asfaltowy Srednioziarnisty o strukturze czesciowo
zamknietej wykonany z masy mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej 0-12,8mm
zgodnie z PN-5-96025:2000 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.”
oraz SST 05.03.05 Zastosowac¢ asfalt D-50/70.

III. Podbudowa z kruszywa tamanego, $r. grubos$¢ po zageszczeniu 10 lub 15 cm - z
kruszywa famanego kamiennego. Podbudowe wykona¢ z kruszywa 0/63mm gatunku, co
najmniej 2 oraz klasy II jako jednowarstwowa. Kruszywo zgodnie z PN-B-11112
~Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych"

IV. Rumosz skalny dolna warstwa podbudowy

V. Istniejaca warstwa — wyprofilowac (wykorytowac) i zagescic.

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykonaé zgodnie z Normami Polskimi oraz z
zaleceniami zawartymi w OST GDDP W-wa wydanymi w 1998 roku jak réwniez zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie.
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12. POZOSTALE INFORMACIJE

Remont projektowanego odcinka drogi nie zalicza sie do mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz.
U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.).

Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Nie przewiduje sie powstania odpaddéw zaliczonych do grupy odpaddéw szkodliwych.
Remont drogi nie spowoduje zmiany wiasciwosci fizyczno-chemicznych wod podziemnych oraz
zaburzen w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych. Sposéb realizacji robdét ziemnych w jak

najmniejszym stopniu powinien wptyngé na istniejgce zagospodarowanie terenu.

13. UWAGI KONCOWE

° Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

° Jezeli w trakcie wykonywania robét zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan i
zblizen z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a
skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z PN.

° Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajq ochronie
prawnej (stosownie do przepisbw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

° Projekt opracowano zgodnie z warunkami technicznymi.
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LOKALIZACIA

Rys nr 1

— Remont drogi w Celinach dz. nr 171 od km 0+435 do km 1+535.

Zespot projektowy:

FUNKCJA IRitGE UPRAWNIENIA DATA PODPIS

NAZWISKO
W2ZDP 214/D/66

. , . Uprawnienia do projektowania
Projektant Jozef Krecisz w specjalnosci drég 2014-02
Asystent . 2014-02
projektanta Artur Krecisz
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