
 
 

Przedmiar robót
 

DrogowaRodzaj robót (branża):

  

Przebudowa drogi Bardo Górne dz. nr ewid. 902 w km 0+000 do km 0+600Inwestycja

  

  

  

 Adres:

 Działka nr ewid. 902, obreb Bardo, gmina Raków, powiat Kielecki 

  

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Kody CPV:

  

Gmina RakówInwestor:

ul. Ogrodowa 1 

26-035 Raków 

  

Ajko Artur KręciszWykonawca:

Gen. Władysława Sikorskiego 6 

28-200 Staszów 

  

  

Artur KręciszSporządził:

 Sprawdził:

08.2017Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.CPV 45111000-81

0,01haMechaniczne wycinanie gałęzi drzew, karczowanie pni i zagajników gęstych.SST D-01-02-011.1

0,01ha0,01

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i

linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

CPV 45231000-52

6,00mWykonanie remontu przepustu z rury HDPE SN8 spiralnie karbowaną, średnicy

50cm wraz z rozbiórką istniejących, robotami ziemnymi, podbudową z kruszywa

0/63, gr 20cm, zasypką. 1 przepust o dł. 5,5m

SST D-03-01-012.1

6,00m6

2,00szt.Wykonanie ścianek czołowych przepustu średnicy 50 cm. Ścianki

prefabrykowane betonowe skrzydełkowe  wraz z wykonaniem niezbęnych robót

rozbiórkowych, ziemnych i podbudową z kruszywa 0/63 gr. 20cm, zasypką

SST D-03.01.012.2

2,00szt.2

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

CPV 45233000-93

259,00m2Koryto wykonywane mechanicznie w miejscach pod konstrucję nawierzchni,

głębokość koryta 48 cm. Grunt wbudować pod pobocza.

SST D-04.01.013.1

259,00m2259

721,00m2Koryto wykonywane mechanicznie w miejscach poszerzeń nawierzchni,

głębokość koryta 20 cm. Grunt wbudować pod pobocza

SST D-04.01.013.2

721,00m2721

2 230,73m2Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i

walca statycznego.

SST D-04.01.013.3

2 230,73m22230,73

209,25m3W-wa podbudowy z rumoszu skalnego, stabilizowanego mechanicznie. Grubość

20cm.

SST D-04-04-023.4

209,25m3209,25

626,15m3W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 lub 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie. 

SST D-04-04-023.5

626,15m3626,15

NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233000-94

2 110,73m2Skropienie mechaniczne warstw emulsją asfaltowąSST D-05-03-054.1

2 110,73m22110,73

2 170,73m2Nawierzchnia AC 11W warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki

samochodami samowyład.

SST D-05-03-054.2

2 170,73m22170,73

2 110,73m2Nawierzchnie AC 11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki

samochodami samowyład.

SST D-05-03-054.3

2 110,73m22110,73
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